TORANA SPRINTUS

Wendig und effizient
far kleine Flachen.

Batteriebetriebene, 24 V Scheuersaugmaschine. Einfaches Handling durch kompakte Abmessungen. Ideal fur
kleine und stark Uberstellte Fldchen. Durch die hervorragende Absaugung kann auch bei Publikumsverkehr
wahrend der Offnungszeiten gereinigt werden.

Eighung

Fur kleinere bis mittelgro3e Flachen. Flachenleistung ca. 1.260 m2/h.
Hervorragende Absaugung. Der Boden wird absolut trocken und ist
direkt begehbar. Ideal fir Burogebaude, Einzelhandel, Gastronomie,
Hotellerie, Schulen, Altenheime, Verkaufsraume, Krankenhauser und
Fitnessstudios.

Produktmerkmale
Direktantrieb ohne Riemen
Absaugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung
Schwingend aufgehangte Buirste passt sich dem Untergrund an
GleichmafRig hoher Burstdruck - 15 kg
Batteriebetrieb: Laufzeit ca. 75 Min. im Normalbetrieb sowie 120
Min. im ECO-Modus
Angenehmer, gerduscharmer Lauf ermdglicht die Reinigung auch
wéhrend der Offnungszeiten
Flachenleistung ca. 1.260 m#/h
SerienmaRige Ladestandsanzeige und integriertes Ladegerat
2 wartungsfreie 33 Ah Gel-Batterien

Wassermenge kann individuell auf
jeden Bodenbelag eingestellt werden.

Praktische Frischwasser-Fullstands- Hygienisch und einfach zu reinigender
anzeige. Schmutzwassertank.

> N .
Komfortabler Birstenabwurf per
Knopfdruck.

Uber das Stiitzrad kann die Maschine
einfach transportiert und Buirsten
schonend abgestellt werden.

GroRe Abweisrolle ermdglicht eine
randnahe und objektschonende
Reinigung.

T
Die Wendigkeit der TORANA erméglicht
den Einsatz auf kleinstem Raum.

- Ideal fur stark Gberstellte Flachen.

www.sprintus.eu




Abnehmbarer, einfach
zu reinigender 16 Liter
Schmutzwassertank.

Einfaches Befillen
des Frischwassertanks.
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Ubersichtliches Bedienelement Die wartungsfreien 33 Ah Der Frischwassertank kann Der Schmutzwassertank Einfache Beflllung des 15
Alle Bedienelemente und Schalter sind an der Bedienein- Gel-Batterien sind Uber die restlos abgelassen werden. kann Uber den Abwasser- Liter Frischwassertanks.
15 Liter Frischwassertank. heit und dem ergonomisch geformten Handgriff unter- Schnellkupplungen werk- schlauch entleert werden.
gebracht. Das sorgt fur eine handliche Maschinenfihrung zeuglos entnehmbar.
selbst auf kleinstem Raum.
Art.-Nr. CH DE
TORANA 210042 210040 Technische Daten: TORANA TORANA K
Blrste mittel, integriertes (onboard) Ladegerat Netzspannung Ladegerdt | 220-240V /50 Hz
TORANAK 210043 210041 Batteriespannung 24V /(2x12V)33 Ah
Birste mittel, Netzvariante ohne Batterien Max. Unterdruck 83 mbar 89 mbar
Motorleistung Sauger 270 W 350 W
Burste mittel 15” 210427 Motorleistung Burste 400 W 300W
2x12 V Gel-Batterie a 33 Ah einzeln 210431 Schalldruckpegel 71 dB(A)
Flichenleistung 1260 m/h
Buirste weich 15" 210429 Birstendrehzahl 130 U/Min.
GroRe, gummierte Rader. Birste abrasiv 157 210428 Birsten Anpressdruck 15kg
Direktantrieb Blrste Rosshaar 15" 210430 Birstenbreite 36 cm
Absaugbalken schwenkt Pad weill 15" (VE 5 Stk.) 210122 Arbeitsbreite Saugbalken | 46 cm
automatisch in die Pad rot 15" (VE 5 Stk.) 210131 Frischwassertank 15 Liter
Arbeitsrichtung. Pad griin 15" (VE 5 Stk.) 210124 Schmutzwassertank 16 Liter
Pad schwarz 15” (VE 5 Stk.) 210123 Gewicht 70 kg ‘ 57 kg
Schwingend aufgehangte Burste, passt Duo Pad 157 210243 Abmessungen (L x B x H) 106 x51 x 112 cm
sich aut'omati'sch dem Unterg'rund an Pad Treibteller inkl. Padverschluss 210426
und gleicht leichte Unebenheiten aus.
Zubehor
Internes Ladegerat mit
Ladestandsanzeige.
Schrubbbiirsten:

@ Die Arbeitshoéhe der Bedieneinheit kann
ergonomisch eingestellt werden.

@ Saugbalken anheben/ablassen.

® Frischwasser-Flllstandsanzeige.

Fur verschiedene Untergriinde stehen Blrsten in verschie-

denen Hartegraden zur Verflgung.

Burste weich 15”7 Burste mittel 15”  Burste abrasiv 15” BUrste Rosshaar 15”

Art.-Nr. 210429 (Standard) Art.-Nr. 210428 Art.-Nr. 210430
Art.-Nr. 210427

Die Rosshaar-Biirste eignet sich hervorragend fiir
Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen.

Optional:

3 :
Pad-Treibteller und Pads Duo Pad
in verschiedenen Hartegraden. Art.-Nr. 210243
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