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WATERKING-Reihe
Leise und kraftvolle Nass-/Trockensauger, die ideal für die 
Grundreinigung geeignet sind. Mit 260 mbar Unterdruck 
bei 70 L /Sek. Luftfördermenge sind die beiden Modelle 
Waterking und Waterking XL extrem leistungsfähig und 
ermöglichen eine hervorragende Flächenleistung. Die me-
chanische Leistungsregulierung garantiert eine optimale 
Einstellung auf jeden Bodenbelag. Durch die integrierte 
Ausblasunktion können Filter aus-, Werkbänke ab- oder 
Flächen trockengeblasen werden. Das optimale Handling 

mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwick-
lung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition 
des Sauggeschirrs und ergonomischem Griff 
machen die Sauger fit für den professionel-
len Einsatz. Eine leistungsstarke Steckdose 
ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Rei-
nigungsmaschinen bis 1500 Watt direkt über 
die Sauger.

Merkmale
� Hervorragende Wasser-/Schmutzaufnahme
� Konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft
� Zuverlässige Schwimmerabschaltung bei  
 Schaumbildung
� Zyklon-Wasserabscheidesystem
� Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstell- 
 freies Arbeiten
�  In Verbindung mit der HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone 

und Vliesfiltertüte ideal zum Trockensaugen einsetzbar
�  Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare 

Vliesfiltertüte
�  Robustes Fahrwerk mit großen Lenkrollen und 

 Bockrädern

Features

Die Ausblasfunktion ist auf der 
Geräte rückseite integriert und wird 
durch einfaches Umstecken des 
 Saugschlauches aktiviert.

Eine leistungsstarke Steckdose er-
mög licht den Betrieb von zusätzli-
chen Reinigungsmaschinen direkt 
über den Sauger.

Durch den Drall am Einlassstutzen wird der 
Sprühnebel an der Behälterwand abgeschie-
den. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr 
notwendig. Die zuverlässige Schwimmer-
abschaltung reagiert selbst bei extremer 
Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze 
sorgen für konsequente Trennung von Kühl- 
und Prozessluft.  

Patentiertes Wasser-Abscheidesystem.

Produktvideo

Die mechanische Leistungsregulie-
rung ermöglicht die optimale Ein-
stellung auf jeden Bodenbelag.

Einfacher, werkzeugloser Wechsel  
der Gummilippen.

Zykloneinsatz.
zum Nasssaugen.

Alles dabei: 4 Zubehörsteckplätze 
und Sauggeschirr-Parkposition an  
der Geräterückseite.

WATERKING XL

�	45 Liter Behältervolumen

�	450 mm breite Bodendüsen

�	Innovative Feststellbremse am stabilen Chassis

�	Großer, werkzeuglos abnehmbarer Schubbügel

�	Abwasserschlauch zur Entleerung des Behälters

�	Gummierte Lenkrollen und Bockräder

�	Größerer Volumenstrom da durchgängig 38 mm

WATERKING

WATERKING XL

�	30 Liter Behältervolumen

�	360 mm breite Bodendüsen 

WATERKING

HEPA 13 Feinstaub- 
Filterpatrone zum  
Trockensaugen.
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Stabiles Chassis aus 
schlagzähem Kunststoff.

Die Feststellbremse kann beidseitig 
betätigt werden und verhindert ein 
ungewolltes Wegrollen des Saugers.

Schmutzwasser-Ablassschlauch zur 
restlosen Entleerung des Behälters.

Zusatzausstattung WATERKING XL

Werkzeuglos abnehmbarer Schubbügel.

Große, gummierte Lenkrollen Ø 100 mm 
und Räder Ø 180 mm.

Art.-Nr.  CH DE

WATERKING 109200 109001 
Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, ø 38 mm, 
Saugschlauch 2,5 m, Fugendüse und Rundpinsel, 
Nassbodendüse 360 mm, Trockenbodendüse 360 mm, 
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte, 
Zykloneinsatz, Netzkabel 7,5 m, schwarz

Art.-Nr.  CH DE 

WATERKING XL 109901 109900
Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, ø 38 mm,  
Saugschlauch 3 m, Fugendüse und Rundpinsel, 
Nassbodendüse 450 mm, Trockenbodendüse 450 mm, 
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte,  
Zykloneinsatz, , Netzkabel 10 m, schwarz

TECHNISCHE DATEN Waterking Waterking XL
Netzspannung 220-240 V / 50 Hz
Leistung 1300 W
Steckdose max. 1500 W
Schalldruckpegel 68 LpA [dB] 70 LpA [dB] 
Volumenstrom 70 Liter / Sek.
Max. Unterdruck 260 mbar
Behältermaterial Kunststoff
Behältervolumen 30 Liter (brutto) 45 Liter (brutto)
Länge Netzkabel 7,5 m 10 m
Saugschlauchlänge 2,5 m 3,0 m
Saugschlauch-ø 32 mm 38 mm
Saugrohr-ø 38 mm
Gerätegewicht 7,8 kg 13,5 kg
Abmessungen (L x B x H) 46 x 38 x 59 cm 49 x 44 x 77 cm

Saugschlauch, 3 m antistatisch.
Waterking Art.-Nr. 109112
Waterking XL Art.-Nr. 102116

Zubehör

Extrem robuste Metallboden-
düse 450 mm.
Art.-Nr. 102051

Vliesfiltertüte.     
Waterking Art.-Nr. 101020
Waterking XL  Art.-Nr. 102031

Gummilippen.
360 mm Art.-Nr. 109074
450 mm Art.-Nr. 101026

AUSSTATTUNG Waterking Waterking XL
Edelstahl-Saugrohre, einzeln 102018 l l

Saugschlauch 2,5 m 109069 l —
Saugschlauch 3,0 m 102013 — l

Nassbodendüse 360 mm 109114 l m

Nassbodendüse 450 mm 102124 m l

Trockenbodendüse 360 mm 109071 l m

Trockenbodendüse 450 mm 102125 m l

Fugendüse 102016 l l

Rundpinsel 102017 l l

HEPA 13  
Feinstaub-Filterpatrone 109058 l l

Vliesfiltertüten (5 Stück) 101020 l —
Vliesfiltertüten (5 Stück) 102031 — l

Zykloneinsatz 109057 l l

Netzkabel 7,5 m, schwarz 109023 l m

Netzkabel 10 m, schwarz 109910 m l

Netzkabel 10 m, schwarz (CH) 109103 l l
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